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Náplň

Pájení – po skupinách 

Laboratoř, experimenty:

Generace zvuku a signálu pomocí PWM

Zapojení obvodu s reproduktorkem „buzer“, má odpor 50 Ohmů.

Ověřit funkci genrování zvuku pomocí PWM v F0_Lab, frekvence 
1000 až 2000 Hz

Programovat generátor zvuku a melodií pomocí mbed.
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Laboratoře 

Úkol a experimenty:

Generovat pomocí mbed a PWM signály daných frekvencí

Postupná změna frekvence PWM – „sweep“ na zvoleném pinu

Start sweep – impuls na jiném pinu - pro synchronizaci LEO

Generace zvuku a signálu pomocí mbed

Ověřit správnost délky impulsu generovaného pomocí wait
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Generování yvuku pomocí PWM a reproduktorku

Zapojit obvod

Rk – (47,….56 Ohmů) ochranný rezistor, pro zmenšení velikosti  
proudu

Tranzistor BC546

Ověřit funkci nejdříve pomocí generátoru v F0_Lab

Pak programování pomocí mbed
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Experiment s reproduktorem, mbed

3) Mbed, generace obdélníkového signálu pomocí SW 
(programového) ovládání pinu, generovat stálou frekvenci, měnit 
frekvenci. Podobně, jako blikání LED, jen kratší prodleva. viz. 
přednáška mbed.

4) Mbed, generace obdélníkového  sig. pomocí bloku PWM, 
Stálá frekvence, měnit frekvenci ? melodie (nastavit frekvenci PWM, 
nechat generovat, čekat, nastavit novou frekvenci,.. Generace 
melodie

5) Dvouhlasá generace signálu pomocí Mbed, 
dva výstupy PWM, sečtení pomocí dvou
rezistorů RB= 68 k ,
generace dvou nezávislých signálů

Pozn. je třeba použít dva nezávislé generátory 
PWM, aby bylo možno nezávisle měnit
frekvenci)
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PWM použití

PwmOut my_pwm(PB_3);

my_pwm.period_ms(10);

my_pwm.write(0.5);

Využít PWM na pinech, které má STM32F042F6P6 v pouzdře 
TSSOP20

Např. PA_4
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.
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Na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies

Tabulka frekvencí hudební stupnice

Další informace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupnice_(hudba)

Generovat hudební stupnici

Generovat melodii „ skákal pes…“

Generovat: Znělka z hokeje, známé hity,…

Použití zvonek s více tlačítky ( branka, dveře), podle truhu tlačítka 
se spustí melodie).
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Skákal pes přes oves

Vytvořte generátor melodie dle zápisu pomocí PWM.
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