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PROPOJENI SE ZARIZENIM

Program vyhleda dostupné COM porty a zobrazi je v seznamu (véetné nazvu zatizeni, pokud je k dispozici).
Seznam se prubézné automaticky aktualizuje. Pii spusténi se pokusi najit a vybrat port, ktery ma v popisu “ST”
(tedy se pravdépodobné jedna o Nucleo). Popis nebo nazev vychoziho portu 1ze zménit (viz. nastaveni)

Na Linuxu se miiZe stat, Ze aplikace nem4 pfistup sudo usermod -a -G tty $USER
k portu. To lze vytesit pomoci prikazii: sudo usermod -a -G dialout $USER

Kromé piednastavenych baudrate 1ze do pole napsat jakékoli jiné &islo. Také lze nastavit dalsi parametry jako
napiiklad paritu, kliknutim na tlacitko se symbolem nastaveni. Pokud je port pfipojen, jakédkoli zména nastaveni
vyvolé odpojeni. Tlacitko informace zobrazi vSechny zjistitelné idaje o portu.

PRIJEM DATA ZE ZARIZENI

V textovém poli se zobrazuji informace o pfijatych zpravach a pfipadna chybova ' x 0
hléSeni a také informacni a varovné zpravy ze zatizeni. Lze nastavit uroveil vypisu: — covs-sosecions stk sl 4
e Jen zpravy ze zaiizeni ($$Ia $SW) —
e  Zpravy ze zafizeni a chyby
e  Zpravy ze zafizeni, chyby a varovani
e  Vsechna oznamen

A

ODESLANI DO ZARIZENI

Pro odeslani do zafizeni sta¢i napsat text do textového pole a potvrdit klavesou [
enter, nebo kliknutim na tlacitko. Na konec textu je ptfidan znak zakonceni fadku
dle vybéru, pokud je néjaky zvolen.

Odesilani ma dva rezimy: Jedno pole, které je vymazano po odeslani, nebo ¢tyfi
pole, v kterych text ztistane (je tak mozné mit pfipraveno nékolik zakladnich pti-
kazt.

Y ¥ ¥ Y

Line ending: LF v Multiple inputs

MANUALNI VSTUP PRO TESTOVANI

Manualni vstup lze zobrazit zaskrtnutim policka na strance nastaveni. Umoziuje
ruéné zadat data do textového pole a zpracovat stejné jako by Slo o data ze zafizeni.
V informacich u manualniho vstupu se také zobrazuji informace o nastaveni nacte-
ném ze souboru. Znaky, které nejsou v zakladnim ASCII se nemusi zpracovat s
spravné (neni vhodné pro testovéani binarnich dat). 02 o Ell

MONITOROVANI SERIOVEHO PORTU

Pole kam se vypisuje veskery text piijaty ze sériového portu lze zobrazit zaskrtnu-
tim policka na strnce nastaveni.

PRIKAZ PO PRIPOJENI

Po pfipojeni mize byt zadouci zafizeni resetovat, napiiklad aby poslalo piikaz

k vykresleni GUI do terminalu. K tomu lze vyuzit tuto funkci. Pokud je poli¢ko [ sedon connect:
zaskrtnuté a textové pole neni prazdné, bude text z pole po pfipojeni odeslan do

sériového portu. Text lze ulozit do souboru s vychozim nastavenim, aby se pfi

spusténi programu nastavil. Do textového pole Ize zapsat i znak novy fadek, staci

napsat ,,\n“, ptipadné ,\r.

[
[T
=
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PROTOKOL PRO PRENOS DAT

Zprava za¢ina dvojici znakd $$, po nich nasleduje pismeno oznacujici typ zpravy:
e $$P piidani bodu do grafu
e $SC pridani celého kanalu do grafu
e $S$L pridani logického kanalu do grafu
e $$B pridani logického bodu do grafu
e $$T vypis do terminalu
e $$S nastaveni
e $S$I vypis informacni zprav
e $SW varovna zprava
e $8X chyba zafizeni (zobrazi zpravu a odpoji zafizeni)
e S$SE echo (posle piijaty text zpét do zafizeni, pro otestovani pfipojeni ze strany zatizeni)
e $S8U neznamy (data jsou zahozena, nezpracuji se)

Pismeno oznacujici typ zpravy neni case-sensitive.

VYPIS DO TERMINALU

Data jsou vypisovana do terminalu podporujiciho ANSI escape sekvence. Vypisuji se prubézné tak jak prichazi.
Zakonceno je a7z zacatkem dalsi zpravy. Nesmi obsahovat sekvenci $$, jeden $ se vyskytnout smi.

$$T\u001b[31;1mAAA \u00lb[32;1mBBB \u001lb[33;1mCCC\n\r
VypiSe AAA BBB a odradkuje.

VYPSANI INFORMACNI VAROVNE A CHYBOVE ZPRAVY

Text informac¢ni a varovné se zobrazi v textovém poli, kam se vypisuji zpravy o zpracovanych datech. Informacni
je oznacena zelené, varovna ervené. Chybova zprava se zobrazi ve vyskakovacim okné a odpoji port.

Chybova zprava je zakoncena stfednikem. Informaéni a varovné jsou zakonceny az zacatkem dalsi zpravy, stied-
nik se nepouziva (takZe miiZe byt obsazen v textu). Nesmi obsahovat sekvenci $$. Jeden $ se vyskytnout smi.

$$IToto je informace $SWToto je varovani $$XToto je error;

NASTAVENI

Nastavi parametry grafu a GUI. Seznam dostupnych nastaveni je na konci tohoto dokumentu.

o Nastaveni matvar: identifikator:hodnota
e  Pro nastaveni analogového nebo math kanélu: ch: &isloKandlu:identifikator:hodnota
e  Pro nastaveni logickych kandli log: &isloLogiky:identifikator:hodnota

Kazdé nastaveni je zakonéeno stiednikem. V jedné zpravé lze mit vice nastaveni. Identifikatory nejsou case-sen-
sitive. Ciselné hodnoty jsou vzdy zapsany jako &islo, binarni reprezentace zde neni mozna.

Kanaly jsou ¢islované od 1, pro matematické kanaly jsou ¢isla 17, 18, 19. Logické kanaly jsou Cislovany 1 a 2,
pro hlavni logicky kanal (v seznamu kanald nema ¢islo) pouzijte ¢islo 3.

$$Svrange:100;
Nastavi svisly rozsah na 100.

Strana 3z 16



BOD

Piida data do analogovych kanalt po jednotlivych bodech v desitkové nebo binarni reprezentaci.
$SP(&as), (chl), (ch2), (ch3);

R/

o Cas:
» Hodnota (Cislo nebo binarné): ¢as (soufadnice x) bodu
»  Specialni piikazy:
= "-":Index vzorku od pfipojeni
= "-auto": Cas od pfipojeni
= "-tod": Cas dne (sekundy od piilnoci) (TOD = time of day)
+ Chl... Chl6 (maximalné 16 hodnot)
» Hodnota (€islo nebo binarn¢): hodnota kanalu v tomto bod¢
»  Specialni piikazy:
= """ Kandl nem4 v tomto ¢ase zddnou hodnotu

Po sob¢ jdouci binarni hodnoty neni potieba oddé¢lit carkou.

PRIKLADY

CISELNY ZAPIS

$$P123.00,1.10,2.20,3.30;
V ¢ase 123.00 ma kanal 1 hodnotu 1.10, kanal 2 ma hodnotu 2.20 a kanal 3 hodnotu 3.30.

$$P123.00,1.10,-,3.30;
V case 123.00 ma kanal 1 hodnotu 1.10, kanal 2 nema Zadnou hodnotu a kanal 3 hodnotu 3.30.

$$pP-,1.10,2.20,3.30;
Casova soufadnice tohoto bodu se rovna pofadi bodu od piipojeni (zagne v ¢ase 0 a pro kazdy nasledujici bod se
zvysi o jedna).

$$P-auto,1.10,2.20,3.30; nebo $$P-tod,1.10,2.20,3.30;
Casova soufadnice tohoto bodu se rovna ¢asu od pfipojeni (nebo &asu dne v druhém piipadé), ve kterém byl tento
bod prijat.

BOD ZAPSANY BINARNE

$$PU2?2?2U2?272U22°2U27?°7;
Cas a tfi hodnoty v unsigned integer typu. Viimnéte si, Ze neni nutné oddélovat hodnoty &arkou (ale &arky mohou
byt pouzity).

KOMBINOVANY ZAPIS

$$PU2?27?U227,123.00,U027?7?;
Cas a kanaly 1 a 3 maji hodnoty v unsigned integer typu, kanal 2 ma hodnotu 123.00, vi§imnéte si, ze Giselna
hodnota je odd¢lena ¢arkami.

$$PU2?2?U227?,-,U227?;
Cas a kanaly 1 a 3 maji hodnoty v unsigned integer typu, kanal 2 je v tomto okamziku prézdny.

$$P-,U27272U272?2U0227;
Casova soufadnice tohoto bodu se rovna pofadi bodu od p¥ipojeni (zaéne v ase 0 a pro nasledujici bod se zvysi
0 jedna).
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KANAL

Pfida celou sadu dat do jednoho analogového kanalu, data jsou binarni.
$$C(zdhlavi) ; (datovy typ) (data........... ) ;

V zavislosti na datovém typu lze pouzit riizné typy zahlavi:

UNSIGNED INT

$$C(ch) , (¢éasovy krok), (délka); ;U?(data........... ) ;

$$C(ch) , (Gasovy krok), (délka), (bity), (max);U?(data........... )

$$C(ch), (éasovy krok), (délka), (bity), (min), (max) ;U?(data........... ) ;
$5C(ch), (éasovy krok), (délka), (bity), (min), (max), (index nuly) ;U?(data....);

SIGNED INT NEBO FLOATING PIONT

$$C(ch), (éasovy krok), (délka) ;F?(data........... ) ;
$$C(ch) , (éasovy krok), (délka), (index nuly) ;F?(data........... )

53

%

Ch: kladné celé ¢islo (¢islo nebo binarné): kanal pro zapis dat v (1 ... 16), nebo vice ¢isel oddélenych ,+¢
Casovy krok: hodnota (&islo nebo binarng): Easovy interval mezi po sob& jdoucimi vzorky

Délka: kladné celé Cislo (¢islo nebo binarn¢): pocet vzorki (nikoli bajtl) v tomto kanalu

Bity: kladné celé ¢islo (€islo nebo binarné): pocet vyuzitych bitd v hodnoté (pro vypocet min a max)

Min: hodnota (&islo nebo binarné): hodnoty budou pfemapovany tak, aby 0 odpovidala této hodnoté

Max: hodnota (¢islo nebo binarné): hodnoty budou pfemapovany tak, aby 2" bity odpovidalo této hodnoté
Index nuly: kladné celé ¢islo nebo nula (¢islo nebo binarné): index vzorku, ktery odpovida ¢asu 0. Pokud je
vynechano, prvni vzorek (index 0) je v ¢ase 0. Uzite¢né pro pretrigger.

53

%

e

%

e

%

53

%

e

%

5

%

Po sobé¢ jdouci binarni hodnoty neni potieba odd¢lit ¢arkou.

PRIKLADY

JEDNODUCHA VARIANTA S UNSIGNED INTEGER HODNOTAMI

........................................ 7

Data kanalu 1, interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 20 vzorku v 16bito-
vém unsigned integer (40 bajti za "U2").

HODNOTY V UNSIGNED INTEGER S PREMAPOVANIM

........................................ 7

Data pro kanal 1, interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 20 vzorkd v
16bitovém unsigned integer. Hodnoty jsou pfemapovany tak, Ze hodnota 4096 (2*12) odpovida 1.5V a hodnota 0
odpovida -1,5.

HODNOTY VE FLOATING POINT

Data pro kanal 1, interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 10 vzorkt v
32bitovém float. Vzorek s indexem 5 (pocitano od nuly) je v Case 0, vzorky pfed nim jsou v zadpornych ¢asech.

VICE KANALU NA PRESKACKU

................................................ ’

Data jsou pro kanaly 1, 2, 3 a 4. Hodnoty se v tomto potadi stfidaji (prvni dvojice bajtt je pro kanal 1, druha
dvojice pro kanal 2...). Zadana délka je pocet vzorki vech kanalii dohromady (v tomto piikladu ma kazdy kanal
8 vzorki).
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LOGICKY KANAL

Pfida celou sadu dat do logickych kanalti, hodnoty jsou binarni, typu unsigned int.

$$C(zdhlavi) ; (datovy typ) (data........... ) ;

$$C (&asovy krok), (délka) ;U?(data........... ) ;

$$C (éasovy krok), (délka), (bity) ;U?(data........... ) ;

$$C (éasovy krok), (délka), (bity), (index nuly) ;U?(data........... ) ;

R/

% Casovy krok: hodnota (¢islo nebo binarn&): &asovy interval mezi po sobé jdoucimi vzorky

Délka: kladné celé Cislo (Cislo nebo binarn€): pocet vzorki (nikoli bajtl) v tomto kanalu

Bity: kladné celé ¢islo (€islo nebo binarné): pocet bitt, které se maji zobrazit (po¢inaje LSB)

Index nuly: kladné celé ¢islo nebo nula (Eislo nebo binarn€): index vzorku, ktery odpovida ¢asu 0. Pokud je
vynechano, prvni vzorek (index 0) je v ¢ase 0. Uzite¢né pro pretrigger.

®,
LX)

X3

8

5

%

Po sobé¢ jdouci binarni hodnoty neni potieba odd¢lit ¢arkou.

PRIKLADY

........................................ 7

Interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 20 vzorkl v 16bitovém unsigned
integer (40 bajti za "U2"), zobrazi se vSech 16 bitt.

Interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 20 vzorkt v 16bitovém unsigned
integer, je zobrazeno pouze poslednich 12 bitd.

Interval mezi vzorky je 0.001 sekundy (prvni vzorek je v ¢ase nula), kanal ma 20 vzorkt v 16bitovém unsigned
integer, je zobrazeno vSech 16 bitll. Vzorek s indexem 10 (pocitano od nuly) je v ¢ase 0, vzorky pred nim jsou v
zapornych Casech.
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LOGICKY BOD

Prida data do kanall logiky po jednotlivych bodech.

$$P (éas), (hodnota), (bity) ;
% Cas:
» Hodnota (Cislo nebo binarn¢): ¢as (soufadnice x) bodu
»  Specialni piikazy:
= "-":Index vzorku od pfipojeni
= "-auto": Cas od pfipojeni
= "-tod": Cas dne (sekundy od piilnoci)
+« Hodnota: hodnota v unsigned integer
¢ Bity: kladné celé ¢islo (¢islo nebo binarn€): pocet bitd, které maji byt zobrazeny (poc¢inaje LSB)

Po sobé¢ jdouci binarni hodnoty neni potieba odd¢lit ¢arkou.

PRIKLADY

$$P123.00,U2??;
Cas je 123.00, 16bitova logicka hodnota.

$$PU27??U277;

Cas jako unsigned integer. 16bitova logick4 hodnota.

$$PU272?U2727,12;
Cas jako unsigned integer. 12bitové logicka hodnota.

$$P-auto,U2??; nebo $$P-tod,U2?7;

Casova soufadnice tohoto bodu se rovna asu od piipojeni (nebo ¢asu dne v druhém piipadé), ve kterém byl tento
bod piijat.
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CISELNE HODNOTY

PouzZiva se desetinna tecka.
123.45

Cislo je také mozné zapsat ve védecké notaci
1.23e-3

Vzdy musi zacinat Cislici:
le-3: spravné
e-3: Spatné

PRIKLAD ODESLANI CISELNE HODNOTY

MBED:

serial .printf ("$$P%u.0,%.3£,%.3£f;",millis () ,valuel,value2);
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BINARNI HODNOTY

‘
\

Pfi posilani dat v binirnim tvaru je nutné pfed samotnymi bajty ¢isla uvést datovy typ:

Little-endian ‘ Big-endian
ul 8bitovy unsigned integer Ul 8bitovy unsigned integer
u2 16bitovy unsigned integer U2 16bitovy unsigned integer
u3 24bitovy unsigned integer U3 24bitovy unsigned integer
u4 32bitovy unsigned integer U4 32bitovy unsigned integer
il 8bitovy signed integer Il 8bitovy signed integer
i2 16bitovy signed integer I2 16bitovy signed integer
i4 32bitovy signed integer I4 32bitovy signed integer
f4 float F4 float
£8 double F8 double

LITTLE-ENDIAN A BIG-ENDIAN

Vétsina platforem je little endian

LITTLE-ENDIAN BIG-ENDIAN

0x01234567 0x01234567

</

(0x67 | 0x45| 0x23/ 0x01| |0x01| 0x23| 0x45||0x67

Na nejnizsi adrese v paméti je bajt s LSB ¢isla Na nejnizsi adrese v paméti je bajt s MSB Cisla

PRIKLAD ODESLANI HODNOTY BINARNE

MBED:

float value = 123.45;

char *value bytes = (char *)s&value;
serial.printf ("£4");
serial.putc(value bytes[0]);
serial.putc value bytes[1]);
serial.putc(value bytes[2]);
serial.putc(value bytes[3]);

HODNOTY S JEDNOTKOU

Pokud napiiklad chceme poslat celoiselnou hodnotu v mV, je mozné to udélat tak, ze pied identifikator datového
typu ptiddm pismeno m, hodnota poslana s touto pfedponou bude vydélena tisicem.

Mozné ptedpony jsou: T, G, M, k, h, D, d, ¢, m, u, p, {, a.

PRIKLAD

Interval mezi vzorkyje 16bitovy unsigned integer v ps, hodnoty kanalu jsou 16b|tovy unsigned integer v mV.
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GRAF

V grafu lze zobrazit aZ 16 analogovych kanalii, 3 matematické a 3 skupiny logickych kanalii s maximalné 32 bity.
Dve¢ skupiny logickych kanalti jsou uréeny pro ptevedeni celodiselného analogového vstupu na logické kanaly
(zobrazeni biti AD pievodniku), tieti je urcen pro piimi logicky vstup pomoci zprav $$L nebo $$B.

REZIMY

Free (volny): Ize posouvat / pfiblizovat mys$i, ptiblizovat 1ze bud’ cely graf, nebo indivi-

dualné roztahnout svislou nebo vodorovnou osu.

Fixed (pevny): zobrazi cely ¢asovy rozsah pfijatého signalu. Vhodné pro pribéhy, které

se prekresluji stale na stejném ¢asovém tseku.

Rolling (posuvny): Zobrazi pouze Usek na konci, graf se odsouva doleva. Vhodné pro

pribéhy, které pribyvaji dal v Case a star$i hodnoty v grafu ziistavaji.

NASTAVENI KANALU

ID Free
(®) Fixed
i) Rolling

Nahote se vybira nastavovany kanal, je u ného zobrazena jeho barva pro
snadnou identifikaci, barvu Ize zménit. Také lze vybrat styl zobrazeni (¢éra,
body), kanal Ize také skryt.

Pro analogové kanaly lze aktivovat funkci interpolace, kdy je prubéh
ptrevzorkovan na vyssi vzorkovaci frekvenci. U nastaveni matematickych
kanalt 1ze nastavit kvalitu.

Ve vychozim nastaveni Ize vybirat jen z kanal které jsou aktudlné pouZi-
vany, to lze zménit v nastaveni.

V poli uprostied se nastavuje offset, tedy svislé posunuti. Pokud je nenu-
lovy, v grafu se zobrazi ¢arkovana ¢ara v barvé kanalu, ktera ukazuje kde
se nulova hodnota kanalu praveé nachazi. Offset 1ze rovnéz meénit tazenim
mys$i za ¢aru kterd oznacuje nulovou troven kanalu.

Pod offsetem se nastavuje svislé roztazeni kanalu (vynasobeni v§ech hod-
not nastavenym ¢islem). Také lze kanal invertovat. Roztazeni ani inverto-
vani nema vliv na hodnoty, jaké zobrazi kurzory.

Dole se zobrazuje métitko kanalu (rozdil hodnot odpovidajici jednomu
kroku mfizky), to se méni podle nastaveni mfizky, a roztazeni kanalu.

OVLADANI GRAFU

W Chi v|| @

/-\J ‘(\/ L f\j

Dffset: 0.000V =

Scale: |x1.00 +| &
1.00 v/ Div

Tlac¢itko pauza pozastavi (nebo rozeb&hne pozastaveny) graf. V pribéhu
pauzy jsou nova data i nadale zpracovavana a po ukonceni pauzy budou
pridana do grafu.

Prostiedni tlacitko se pokusi automaticky nastavit rozsah a pomoci offsetl
rozloZi vice kanall nad sebe, 1ze pouzit i pro logické kanaly. V zalozce na-

staveni lze zvolit, aby se autoset provedl automaticky po ptipojeni.

Tlacitko vpravo vynuluje offset a nastavi zvétSeni na 1 u vSech kanald.
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KURZORY

K dispozici jsou dva pary svislych a vodorovnych kurzort.

Kazdy kurzor ma tti reZimy (podle tfistavového zaskrtavaciho i X Mchi ~
policka): sampie W eytme |H = vae
203 7.7367 s 484.00 mv
» Posazeny na vzorku
Y I X |Mchi ~
v Volny
, Sample [m] <-|+ Time [m] % valug
o  Skryty 258 7.9200 5 2.6380 v
B o] N i oxy e ™

Ve volném rezimu se nastavi ¢as, respektive hodnota (napéti),

183.3 ms
2.154 V
= 183.5 mv/V
/11,75 /s

& 5.455 Hz

na jakém ma ¢asovy nebo napét'ovy kurzor byt. V rezimu vizaném k vzorku se pomoci posuvniku nastavi vzorek,
na kterém je posazen ¢asovy kurzor, pokud je napétovy kurzor také v tomto rezimu, je posazen na hodnotu toho

vzorku.

Casovy kurzor miize byt ve volném rezimu pouze pro analogové kanaly (ne logické a FFT). Pro logicky kanal je

k dispozici pouze ¢asovy kurzor.

Kurzory lze také ovladat mysi. Kliknutim na graf se dvojice kurzorti (¢asovy a napét'ovy) piesune na dané misto

vy

(nejblizsi vzorek) kanalu na ktery bylo kliknuto, levé tlagitko pro prvni, pravé pro druhy). Poté Ize kurzory tdhnout
mysi. Pokud je popotazen nap&tovy kurzor, pfepne se do volného rezimu. Casovy kurzor pii tazeni ziistava v pi-

vodnim rezimu.

Tyto kurzory jsou spole¢né pro hlavni graf a FFT, XY rezim ma samostatné kurzory na Své strance.

Hodnota napét'ového kurzoru je relativné vuci offsetu zvoleného kanalu, ale nezavisla na nastaveni zvétseni (zvét-
Seni pouze roztahne graf, ale hodnoty neovlivni) a na invertovani kanalu (pokud je kandl invertovany, jsou hod-
noty kladné smérem dolt). Kurzory lze také nastavit do absolutniho rezimu, kde zobrazuji hodnoty viéi osam

grafu.

MERENI

Na této strance se zobrazuji udaje o méfeném signalu.

Lze zvolit dva kanaly (Kromé zakladnich kanald 1ze zvolit i ka-

nal vypoctu), pro které se tidaje budou pocitat.

Period
Mch1 v~

Sampling freq Min

Period
HWch2 ~

Sampling freq Min

Hodnoty mohou byt vypo&teny z celého kandlu (Whole signal),

nebo z rozsahu ktery je zobrazen v grafu (Visible interval).

— +—
|"'| ~J n

-]

Frequency

Frequency

Amplitude

Max Dc

Amplitude

Max DC

Calculate from: (O Whole signal @ Visible interval

Xy FT ™

Vrms Samples

Rise Fall

vrms Samples

Rise Fall

Doba vzestupné a sestupné hrany se pocita vzdy na posledni periodé signalu/zobrazeného tiseku. Pokud je hodnota
zobrazena se znaménkem ,,mensi nez", je hrana kratsi nez interval mezi vzorky.

NASTAVENI GRAFU

Lze nastavit popisky os a jednotku hodnot na ose (jednotku zadejte
jako zakladni bez pfedpony, piedpony jsou doplnény automaticky).
Lze zobrazit nebo skryt svislou osu (pokud je vice pribéhu nad se-

Show

Vertical axis

bou, jsou &isla na ose irelevantni). Horizontalni osu Ize také skryt.

Pokud je jednotka ,,s* (sekunda), 1ze nastavit, aby se Gdaj v zobrazo-

val ve formatu MM:SS nebo i HH:MM:SS.

s title v ~
]
Horizontal axis | Noemal | | Avis fitle s
~ [l
‘ [W] Enable trigger line (contralled by device) v
‘ Cear all channels ch1 ~||clear| |~ uoo
B R R o e & %

Cara triggeru slouzi pro zobrazeni urovné triggeru pomoci ptikazli ze zafizeni (viz. tabulka nastaveni) a ma tfi
rezimy: nezaskrtnuto — neni zobrazena, zaskrtnuto — vzdy zobrazena, ¢tverecek — zobrazi se docasné pfi zmeéné

Lze nastavit rezim zobrazeni grafii (hlavni, vSechny, XY, FFT). Mezi hlavnim a v§emi se pfepina automaticky.
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EXPORT

Exportovat do souboru ve formatu CSV lIze jeden vybrany

Export image Export data

kanal, nebo vSechn , nebo XY kanal. CSV separators
’ y % % (®) Comma, semicolon
soo. . , , vr ODot,cDmma
V z4vislosti na nastaveni systému program Excel pouZziva XY XY
bud’ desetinou tec¢ku, nebo ¢aku, aby soubor nacetl spravné, — o
je nutné spravné vybrat typ oddélovade. Moznosti jsou:
~ [ indude hidden

[ only viewed range

e el R L2z Xy [er | ™ M

e  desetinna teCka, oddé€leno ¢arkou

e desetinna ¢arka, oddéleno stiednikem

Je-li zaskrtnuto ,,Include hidden*, budou exportovany i skryté kanaly. Je-1i zaskrtnuto ,,Only viewed range*, bude
exportovan pouze aktudlné zobrazeny usek (dle useku na vodorovné ose, svisle neni omezeno).

Také je mozné graf ulozit jako obrazek ve formatu PNG.

Po kliknuti na tla¢itko bude uZivatel dotazan, jestli maji data byt uloZena do souboru nebo zkopirovana do
schranky (pro Ctrl+V). V piipadé kopirovani CSV do schranky je jako oddélova¢ pouZit tabulator (funguje pro
vlozeni do Excelu a podobnych programi).

VYPOCTY A LOGICKE KANALY

Kanaly je mozno séitat, od¢itat, nasobit, délit
¥ZiMath1 Wchi1~ ++~ Hch2~ #5 nverage
, v . . . , vr vr v 7 , () same for all
Vypocet se aktivuje kliknutim na tlacitko ptislusného kanalu. fivamz (M cht~v| — v| M2 v||| @ setindvidualy
%Imath3 Hch1 X M ch2 e =
7 , 7 v , , v v x+ Ma ™ ~ w
Kanaly posilané v rezimu celého kanalu s pfepoétem (nebo
jako celociselné hodnoty) 1ze zobrazit i jako logicky kanal. Ay Logic1 | | B ch1 v/ fBits: auto D
Pokud je pocet biti nastaven na automaticky, je pouzit pocet NTEloge2 || W ch2 o m

biti uvedeny v zahlavi zpravy.
AR - RN o oxy e & X

Matematicky kanal se po aktivaci dopocitd zpétn¢ pro
vSechny predchozi body (pokud jsou data ptidavana po bodech), logické kanaly se zpracuji jen pro nové prichozi
data (nezobrazi se, pokud je graf pozastaven).

Také je mozné primérovat hodnoty kanalii. Primérovani se aktivuje tlacitkem, pocet kanali/bodd pro priméro-
vani Ize nastavit pro vSechny stejné, nebo pro kazdy individualné. Pro data piidavana po celych kanalech ($$C)
jsou pramérovany vzorky nejnovéjsich prubéht. Pro ptidavani po bodech ($$P) se toto chova jako klouzavy
prameér.
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X-Y REZIM

Graf X-Y rezimu je zobrazen v samostatném grafu (automaticky

P ’ v . e - , XY Show plot (®) Fixed range [ cursor1 [ curser 2

se zobrazi pfi zapnuti tohoto rezimu a skryje se pii jeho vypnuti). e O e ||+ byl by
Chi
o ., vl aa o | o s [o.ooov #0000y 2]
Kromé zakladnich kanali 1ze zvolit i kanal vypoétu (Math). S i
Whole signal

. . @) Visible interval E -
Lze zvolit pevny nebo volny rozsah, ve volném reZimu Ize posou- ~ ] T
vat a pfibliZovat mysi. — A &1

5 |"‘| K X5 oxy T X

Takeé 1ze nastavit krok mfizky a zménit zobrazeni grafu (¢ara nebo
body) a barvu grafu.

XY graf miZe byt vypocten z celych kanal (Whole signal), nebo z rozsahu ktery je zobrazen v hlavnim grafu
(Visible interval).

V XY grafu l1ze pouzit dva pary kurzorQ. Lze je ovladat mysi stejné jako kurzory v hlavnim grafu.

FFT

Spektrum je zobrazeno v samostatnem grafu (automaticky

se zobrazi pti zapnuti tohoto rezimu a skryje se pii jeho vy- FFT Show plot Hch: || O[Hche v|||® Fiedrange
, ~ 7 01. %10 i w i v O Free range
pnuti). Je mozné zobrazovat spektrum dvou pribéhi sou- | [reiodogran ||| "ETRE e
- ! NFFT = 16 |5 NFFT e Grid Frequency
casnc. [ remove DC ] Remove DC I
[ Two-sided
Grid Value
Kromé zakladnich kanalt 1ze zvolit i kanal vypoétu (Math). Fero-centered |
() Whole signal
Lze zvolit pevny nebo volny rozsah, ve volném rezimu lze | @ vsiemenal || [/ Y] || ¥ | | - Ceerpiot

posouvat a pfiblizovat mysi. A - R i xr o X

Také 1ze nastavit krok miizky a zménit zobrazeni grafu (¢ara nebo body), barva je zvolena automaticky podle
grafu, z kterého je spektrum pocitano.

FFT graf mtize byt vypocten z celého kandlu (Whole signal), nebo z rozsahu ktery je zobrazen v hlavnim grafu
(Visible interval).

Lze zvolit tfi typy vypoctu: spektrum (linearni), periodogram v dB a periodogram vypocteny pomoci Welchovy
metody.
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TERMINAL

Terminal umozinuje vypisovani textu a podporuje ANSI escape sekvence, cozZ umoziuje V terminalu vytvofit pseu-
dografické uzivatelské rozhrani pro ptehledné zobrazeni namétenych hodnot a podobné.

Zaruéena minimaélni §itka terminalu je 14 znakt, doporucuji ji pfi ndvrhu nepiekrodit (ale Ize ho roztahnout po-
potaZenim rozhrani mezi plochou grafu a panelem vpravo). Ve svislém sméru lze terminal posouvat kole¢kem
mysi.

Kromé samotného vypisovani pfijatého textu ma terminal téi ovladaci rezimy:

INTERAKTIVNI OVLADANI

Kliknutim na pismeno (znak) v termindlu je tento znak odeslan do zafizeni, lze takto vytvofit menu pro *
ovladani zafizeni pomoci klikani mysi.

Ve vychozim nastaveni nelze odeslat znak s ¢ernym pozadim (ptedpoklada se, ze jde o popisek). Seznam zaka-
zanych barev pozadi lze upravit v nastaveni a pomoci piikazu noclickelr, za kterym je seznam ANSI sek-
venci barev. Sekvence nemusi obsahovat \e[ a m. Protoze ptikaz je zakonéen stfednikem, neni v seznamu
mozné pouzit sttedniky, a proto jsou nahrazeny teCkami:

$$Snoclickeclr:40,41.1,48.5.34;

ey [ % ©

PRIKLAD VYTVORENI INTERAKTIVNIHO MENU

Kliknutim na + nebo - bude znak + respektive - odeslan do zatizeni, které ho miZe zpracovat jako piikaz ke
zvySeni nebo snizeni nastaveni hodnoty.

OZNACENI A KOPIROVANI

Pomoci mysi lze oznacit text a tlacitkem ho zkopirovat do schranky. * [D

NAVRH A ODLADENI]

Tento rezim umoznuje ruéné zadat text do terminalu, véetné zadani [+ TRy =
pose T macat text = (I .

escape sekvenci a fidicich znakd vybranych ze seznamu. Text zadany

do textového pole zle kliknutim na tladitko vypsat do terminalu. Také | 'e[2JABCD'e[0m 2] Clear all 2

, 2 , , Vi . 37m Font colour
ho Ize zkopirovat do schranky pro nasledné pouziti ve firmware pro
p yp p p 47m Back colour

zatizeni. Om Reset style
1m Bold
V terminalu je v tomto rezimu zobrazena pozice kursoru. Kliknutim do — = 4m Underline
I v

7m Invert colours

terminalu se kurzor pfemisti na ptislusnou pozici (a do textového pole
je piidan odpovidajici ptikaz pro pfesunuti kursoru).

To terminalu Ize zapsat i znaky v UTF-8, pokud do textového pole zadéate znak, ktery neni v ASCII, po zkopiro-
vani do schranky tlacitkem kopirovat je nahrazen sekvenci pro zapis tohoto znaku jako textového fetézce. Napii-
klad pismeno & bude zkopirovano jako \xec3""\xal"".
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NASTAVENI
Nastaveni programu je mozné nacist ze souboru a ulozit do souboru.
OO |4 &

Soubor s nastavenim je prosty text s ptiponou . c£g (config). Nastaveni
je ve stejném formatu jako nastavovaci piikazy ($$S). Jednotlivé piikazy jsou oddélené stiednikem. V souboru
mize byt kazdy ptikaz na novém radku, i tak je vSak potieba pouzit stfedniky.

Po spusténi se program pokusi naéist vychozi nastaveni (soubor ./settings/default.cfg, vytvoien pii prvnim spus-
téni) ten miZe uZivatel piepsat vlastnim nastavenim, také ho lze nadist ruéné tlac¢itkem vlevo. Pokud soubor nee-
xistuje, jsou pouzita vychozi nastaveni zabudovani v programu, kterd uzivatel nemize ménit. Druhé tlacitko zleva
nacte tato neménna vychozi nastaveni a zaroven jimi pfepiSe soubor s uzivatelskym vychozim nastavenim.

Také je mozné nacist analogové kanaly ze souboru CSV.
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SEZNAM PRIKAZU PRO NASTAVENI

Identifikator

autoautoset
baud
clearch
clearlog
clearonrec
debuglvl
haxis
hlabel
hrange
hunit
layout
manualin
multisend
noclickclr
noopengldialog
nofreeze
opengl
presetport
rstcmd
sendl
send2
send3
send4
sendend
sendonrec
serialmon
vaxis
vlabel
Vpos
vrange
vunit
plotrange
terminal
trigline
trigch
trigpos
lang
csvsep
xyclr
ch:?:sty
ch:?:clr
log:?:sty
log:?:clr

Vyznam nastavovaného parametru

Autoset po pfipojeni

Baudrate

Vymazat kanal

Vymaze logicky kanal (ten pro pfimé pfidani)
Vymazat graf po pfipojeni

Uroveti vypisu

Typ Casové osy

Popisek ¢asové osy

Rozsah ¢asu v rolling rezimu

Jednotka vodorovné osy

Zobrazené grafy

Zobrazit manualni vstup

Vice tadku pro odeslani

Seznam barev pozadi znaka, které nelze odeslat
Nebude se zobrazovat upozornéni na OpenGL
Automatické vypnuti vypisu, hrozi-li zaseknuti
OpenGL

Né&zev nebo popis vychoziho portu

Prikaz k poslani po pfipojeni

Piedvyplni fadek pro odeslani

Piedvyplni fadek pro odeslani

Piedvyplni fadek pro odeslani

Piedvyplni fadek pro odeslani

Zakonceni odeslaného fadku

Po pfipojeni odeslat (rstcmd)

Zobrazit serial monitor

Zobrazit hodnoty na svislé ose

Popisek svislé osy

Svisla pozice nuly v grafu

Rozsah hodnot

Jednotka hodnot na svislé ose

Typ rozsahu grafu

Interaktivni reZim terminalu

Rezim Cary zobrazujici Groven triggeru

Kanél, na kterém je trigger

Hodnota triggeru

Jazyk GUI

Odd¢lovace pro CSV

Barva XY grafu

Styl kanalu (?=1...16 nebo 17...19 pro math)
Barva kanalu (?=1...16 nebo 17...19 pro math)
Styl log. kanala (?=1/2 = Logic1/2, ?=3=Logic)

Barva log. kanalu (?=1/2 = Logic1/2, 7=3=Logic)
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Typ a rozsah hodno

0/1

(¢islo)

1...16

(zadny)

0/1

(index) O~jen zafizeni ...3~vSe
(index) O~skryta...3~HH:MM:SS
(text)

0.001...1000000

(text)

Htime®, all, | xy*,  fft*
0/1

0/1

(viz kapitola Interaktivni ovladani)
(zadny)

0/1

0/1

(text)

(text)

(text)

(text)

(text)

(text)

(index) O~nic...3~CRLF
0/1

0/1

0/1

(text)

-100~jen zaporné...100~jen kladné
0.000001...1000000

(text)

fix, free, roll

clicksend, select, nointeract
,,on“, off,  auto*

1...16

(¢islo)

cz, en

cs, dc
“0,0,0”...7255,255,255”
O~line...5~squareFilled
“0,0,0”...7255,255,255”
O~line...5~squareFilled
“0,0,0”...7255,255,255”



