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e ZaméFeno na grafické programovaci prosttedi dostupné na
https://makecode.microbit.org
e Po prvnim zacteni dostupné i bez p¥ipojeni k internetu
e Zaroveli umoZiiuje pfepinani mezi grafickym jazykem a
JavaScriptem
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Obréazek: Grafické programovaci prosttedi pro microBit.


https://makecode.microbit.org

e Dokumentace k programovacimu prostfedi a riizné ukazky na
https://makecode.microbit.org/docs

e Ukazkové programy pouZité v této prezentaci dostupné na
http://embedded.fel.cvut.cz/platformy/bbc/seminar/materialy


https://makecode.microbit.org/docs
http://embedded.fel.cvut.cz/platformy/bbc/seminar/materialy
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Blikani externi LED

Elektrické schéma

e Cilem je blikani externi LED spinané tranzistorem

o Ke spindni pouzit NPN bipolarni tranzistor
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Blikani externi LED

Prosté blikani

e PYepinani drovn& uvnitf hlavni programové smycky
o Ukdzkovy program blikLEDsimple.hex
e Velmi jednoduchy zapis
e Omezend p¥esnost frekvence blikani - pfedevsim 25 ms na
konci bloku forever + krok 6 ms v bloku pause (moZno vylepsit
pouZitim while a wait)
e Spinani PINu 0 na frekvenci p¥iblizné 1 Hz.

g forever
[@ digital write pin [EHED to @ digital write pin [EZHEB to n

pose

digital write pin [EHED to n
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Blikani externi LED

Ovlddani vystupu pomoci tlacitek

e PYepinani trovné& na PINu 0 pomoci tladitek
o Ukdzkovy program buttonLED.hex
e Po zmacknuti tladitka A se LED rozsviti
e Po zma&knuti tladitka B LED zhasne

on start ® on button [ pressed

E@ digital write pin GEIED to ﬂ t@ digital write pin GEIED to n

® on button [EXE pressed

Eg digital write pin [GEIED to
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Blikani externi LED |

VyuZiti analogového vystupu

e VyuZiti vlastnosti " analogového” vystupu

Ukdazkovy program blikLED.hex

Na kitu se nenachdzi D/A prevodnik — misto n&ho se pouZiva
PWM

Nastavenim velikosti " analogového vystupu jde tedy Fidit stfida
Frekvence PWM je moZné také nastavit

P¥i nastaveni poloviny rozsahu (512) dostaneme st¥idu 1:1
Program ménf frekvenci blikdni po zmacknuti tlatitek A(-),

B(+)
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Blikani externi LED Il

VyuZiti analogového vystupu

® on button [ pressed

on start nge [V 100000

@ analog set period pin to (ps) [

analog write pin Gm to 512

@® analog set period pin [EZHES to (ps) [ ® on button [ pressed

change [ -100000

@ analog set period pin ([EHED to (ps) [




Pouziti SPI |

MoZnost pfemapovat SPI na piny PO, P1, P2

e Pozor- zapis na SPI — realizace spolu s blokem &teni

SPI rozhrani — vymé&na dat mezi master a slave

PouZiti vystupu SPI bez adaptoru:
e namapovat MOSI na PO, SCK na P1
e MISO namapovat na jiny nevyuzity pin (P8, , ,?) - nutné
pouze pokud Slave vraci informace Masteru
e Pin P2 ponechat pro funkci nebo p¥epis shift registru

e Zapisovand data se interpretuji jako 8—bitové binarni &islo:

e 9 se zapise 0000 1001
o 254 se zapiSe 1111 1110



Pouziti SPI Il

spi set pins MOSI [ENAS MISO -0

:

.
set EXBto (| @ spi write

2 pause (ms)

. L
sct GBI (| @ spi wnite

pause (ms}
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Obrazek: Vysildni dat 85 ( 0x55 hexadecimdlng, 0101 0101 bindrn&) na
SPI (mode 0), dolIni signdl SCK, horni MOSI



Dékuji za pozornost!

Jakub Vodsed alek

vodsejak@fel.cvut.cz
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