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Obsah

1 Úvod
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Úvod I

• Zamě̌reno na grafické programovaćı prosťred́ı dostupné na
https://makecode.microbit.org

• Po prvńım začteńı dostupné i bez p̌ripojeńı k internetu
• Zároveň umožňuje p̌reṕınáńı mezi grafickým jazykem a

JavaScriptem

Obrázek: Grafické programovaćı prosťred́ı pro microBit.

https://makecode.microbit.org
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Úvod II

• Dokumentace k programovaćımu prosťred́ı a r̊uzné ukázky na
https://makecode.microbit.org/docs

• Ukázkové programy použité v této prezentaci dostupné na
http://embedded.fel.cvut.cz/platformy/bbc/seminar/materialy

https://makecode.microbit.org/docs
http://embedded.fel.cvut.cz/platformy/bbc/seminar/materialy
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Blikáńı exterńı LED
Elektrické schéma

• Ćılem je blikáńı exterńı LED sṕınané tranzistorem

• Ke sṕınáńı použit NPN bipolárńı tranzistor
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Blikáńı exterńı LED
Prosté blikáńı

• Přeṕınáńı úrovně uvniťr hlavńı programové smyčky
• Ukázkový program blikLEDsimple.hex
• Velmi jednoduchý zápis
• Omezená p̌resnost frekvence blikáńı - p̌redevš́ım 25 ms na

konci bloku forever + krok 6 ms v bloku pause (možno vylepšit
použit́ım while a wait)

• Sṕınáńı PINu 0 na frekvenci p̌ribližně 1 Hz.
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Blikáńı exterńı LED
Ovládáńı výstupu pomoćı tlač́ıtek

• Přeṕınáńı úrovně na PINu 0 pomoćı tlač́ıtek
• Ukázkový program buttonLED.hex
• Po zmáčknut́ı tlač́ıtka A se LED rozsv́ıt́ı
• Po zmáčknut́ı tlač́ıtka B LED zhasne
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Blikáńı exterńı LED I
Využit́ı analogového výstupu

• Využit́ı vlastnost́ı ”analogového”výstupu

• Ukázkový program blikLED.hex
• Na kitu se nenacháźı D/A p̌revodńık → ḿısto něho se použ́ıvá

PWM
• Nastaveńım velikosti ”analogového”výstupu jde tedy ř́ıdit sťŕıda
• Frekvence PWM je možné také nastavit
• Při nastaveńı poloviny rozsahu (512) dostaneme sťŕıdu 1:1
• Program měńı frekvenci blikáńı po zmáčknut́ı tlač́ıtek A(-),

B(+)
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Blikáńı exterńı LED II
Využit́ı analogového výstupu
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Použit́ı SPI I

• Možnost p̌remapovat SPI na piny P0, P1, P2

• Pozor- zápis na SPI – realizace spolu s blokem čteńı

• SPI rozhrańı – výměna dat mezi master a slave

• Použit́ı výstupu SPI bez adaptoru:

• namapovat MOSI na P0, SCK na P1
• MISO namapovat na jiný nevyužitý pin (P8, , ,?) - nutné

pouze pokud Slave vraćı informace Masteru
• Pin P2 ponechat pro funkci nebo p̌repis shift registru

• Zapisovaná data se interpretuj́ı jako 8–bitové binárńı č́ıslo:

• 9 se zaṕı̌se 0000 1001
• 254 se zaṕı̌se 1111 1110
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Použit́ı SPI II
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Použit́ı SPI III

Obrázek: Vyśıláńı dat 85 ( 0x55 hexadecimálně, 0101 0101 binárně) na
SPI (mode 0), dolńı signál SCK, horńı MOSI
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Děkuji za pozornost!

Jakub Vodsed’álek
vodsejak@fel.cvut.cz
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