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Úvod – co je MBED

• Programovací prostředí pro ARM kity

• Přístupné online

• Nutnost připojení k internetu

• Bez instalace softwaru

• Pro většinu kitů stejný program, minimální odlišnosti

• Možnost využití již připravených programů, knihoven
„Proč dělat něco, co už někdo udělal před námi?“

• Jazyk C++
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Výčet podporovaných kitů

• https://os.mbed.com/platforms/
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Jednoduchá ukázka STM32F303

#include "mbed.h"

DigitalOut myOut(PA_5); // inicializace vystupu

int main() {

while(1) {          // nekonecná smycka

myOut = 1;      // zapnutí pinu

wait(0.2);      // cekáme 200 ms

myOut = 0;      // Vypnutí pinu

wait(1.0);      // cekani 1 s

}

}
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Jednoduchá ukázka BBC micro:bit

#include "mbed.h"

DigitalOut myOut(P0);   // inicializace vystupu

int main() {

while(1) {          // nekonecná smycka

myOut = 1;      // zapnutí pinu

wait(0.2);      // cekáme 200 ms

myOut = 0;      // Vypnutí pinu

wait(1.0);      // cekani 1 s

}

}
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Odlišnosti u různých kitů

1. DigitalOut myOut(P0); //BBC

2. DigitalOut myOut(PA_5); //STM32F303

• Pojmenování pinů -> PINOUT
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Pinout STM32F303 Nucleo
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Pinout STM32F303 Nucleo
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Pinout STM32F303 Nucleo
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Pinout BBC micro:bit
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Funkce kitů - Digital OUT, IN

• Výstup

• Nastavení pinu do stavu (1 nebo 0)

• Fyzicky nastavení napětí na pinu (0V nebo 3,3V)

• Některé procesory (0V nebo 5V)

• Vstup

• Čtení stavu na pinu (0 nebo 1)

• V programu:

• DigitalOut myOutput(PA_5); 

• DigitalIn myInput(PA_5); 
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Funkce kitů - PWM

• Generování digitálního signálu

• Nastavujeme střídu, frekvenci

• Použití:

• Proměnná intenzita svítící LED

• Reproduktory

• Řízení rychlosti motoru

• V programu:

• PwmOut oznaceni(PC_5);

• Pin musí funkci podporovat

• Střída = t1/(t1+t2)
• Frekvence = 1/(t1+t2)
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Funkce kitů – Analog OUT, IN

• Výstup

• Nastavení libovolného napětí na pinu 

• 0 V až 3,3 V (5 V) desetinným číslem 0 až 1

• Vstup

• Čtení stavu na pinu (0 až 1)

• Příklady:  Voltmetr, generátor sinusového signálu…

• V programu:

• AnalogOut myOutput(PA_5); 

• AnalogIn myInput(PA_5); 

• Pin musí funkci podporovat
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Funkce kitů – Sériová komunikace

• Možnost přímé komunikace a obsluhy z počítače

• Použití aplikace pro terminál

• Standardy: UART, SPI, I2C…

• Dva piny: přijímací (RX), vysílací (TX)

• Pin musí funkci podporovat
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Funkce prostředí

• Procedurální programování (C++)

• Rozvedeme v pozdější části prezentace

• Funkce reálného času

• Wait (čekání)

• Program čeká po daný čas

• Timer (stopky)

• Program měří čas do události

• Ticker (budík)

• Program provede akci v daný čas

• Detailnější popis na os.mbed.com
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Registrace nového uživatele - návod

• http://www.developer.mbed.org/
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Práce s kompilátorem

Hlavní okno – kód programu

Výpisy událostí

Projekty

Volba kitu
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Práce s kompilátorem

• Hotový program:

1. Kompilovat

2. Soubor se přeloží do .bin
a stáhne se

3. Přes USB kopírovat do kitu
jako na flash disk

4. Program se sám nahraje

5. Program běží ☺
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Základy programování
• Vykonávání programu

• Od začátku funkce main(){}

• Deklarace proměnných před main – globální, v blocích –
lokální

• Proměnné

• Celá čísla

• Inicializace: int x; 

• Zápis: x = 15;

• Desetinná – float nebo double
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Základy programování
• Smyčky

• while(podmínka){kód;}

• kód se vykonává pokud je splněna podmínka

• for(vstupní_příkaz;podmínka;příkaz_na_
konci_každé_smyčky){kód;}

• Používána pro cyklus o daném počtu opakování

• Podmínky

• if(podmínka1){kód při splnění1;}else
if(podmínka2){kód při 

splnění2;}else{kód při nesplnění;}

• Čekací funkce

• wait(čas v sek.)

• udání času desetinným číslem
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Digitální výstupy, vstupy

• Výstupy

• Třída DigitalOut

• Inicializace: 

• DigitalOut oznaceni(nazev_pinu, 

vychozi_stav);

• Ovládání:

• oznaceni = 1; nebo oznaceni = 0;

• Čtení výstupu:

• promenna = oznaceni;
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Digitální výstupy, vstupy

• Vstupy

• Třída DigitalIn

• Inicializace: 

• DigitalIn oznaceni(nazev_pinu, 

(mód));

• mód – volitelný PullUp, PullDown, PullNone, 
OpenDrain

• Čtení:

• Promenna = oznaceni;

• Tlačítka aktivní v 0!!!
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Příklad 1. – ovládání Digitálního 
výstupu (pinu) STM32F303 Nucleo
• Inicializace výstupu:

• DigitalOut myOut(PA_5); 

• Na Pinu PA_5 je shodou okolností LED dioda

• stav pinu tedy vidíme díky diodě přímo na kitu

• V nekonečné smyčce:

myOut = 1; // aktivuje pin

wait(0.2); // čekání, pin aktivní

myOut = 0; // deaktivace pinu

wait(1.0); // čekání    
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Příklad 2. – blikání BBC micro:bit
• Inicializace 2 výstupů

• Matice 5x5 LED je řízena aktivací řádku a sloupce
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Příklad 2. – blikání BBC micro:bit

DigitalOut slupec0(P0_4, 1);

DigitalOut radek0(P0_13, 1);

int main() {

while(1) {

slupec0 = 0;    //Rozsviceni
LED

wait(0.2);      //200 ms

slupec0 = 1;    //zhasnuti LED

wait(0.5);      //500ms

}

}
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Příklad 3. – Digitální vstup 
STM32F303 Nucleo
• Inicializace: 

• DigitalIn mybutton(PC_13);

• PC_13 odpovídá user tlačítku 

• Stisknuté tlačítko odpovídá:  mybutton = 0

• Program:

while(1) {

if (mybutton == 0) {

myled = !myled;

wait(0.2);            

}

}
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Analogové výstupy

• Analogový výstup

• Inicializace:

• AnalogOut oznaceni (nazev_pinu);

• Ovládání:

• oznaceni = 0,15;

• Desetinné číslo 0 – 1

• Ukázkový příklad 4_analog.cpp (triviální voltmetr pro BBC 
micro:bit)
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Analogové vstupy

• Analogový vstup

• Inicializace analogového vstupu:

• AnalogIn oznaceni(nazev_pinu);

• Čtení analogového vstupu:

• oznaceni.read(); 

• načte desetinnou hodnotu 0-1

• oznaceni.read_u16(); 

• načte celé číslo 0 – 65535
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PWM – pulsně šířková modulace

• Forma digitálního výstupu

• Místo DigitalOut je PwmOut

• Nastavení periody a střídy

• Inicializace:

• PwmOut oznaceni(pin);

• Nastavení periody:

• oznaceni.period_us(period);

• Perioda v μs

• Nastavení střídy:

• pwm.write(float_strida);

• Desetinné číslo 0 - 1
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Sériová linka - UART

• Inicializace sériové linky:

• Serial pc(USBTX,USBRX,9600); - nastav 
sériovou linku k PC 9600baud

• Zápis dat:

• printf(“fromat“,promenne) – zápis zprávy

• Čtení dat“

• scanf(“format“,&promenne) – načtení zprávy o 
definovaném formátu

• Formát udáván formátovým řetězcem

• %f desetinné číslo

• %d celé číslo

• %s obecný řetězec znaků

(Ukázkový program 0_UART_demo.cpp)
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Závěr - Motivační příklad pro 
STM32F303
• Napište program, kde LED(PA_5) svítí pouze tehdy, když je 

zmáčknuté tlačítko(PC_13)
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